Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,
grzejniki.

Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA

Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA, z mozliwoscia chtodzenia powietrza, przeznaczone do montazu pod sufitami
pomieszczen, stanowig rozszerzenie oferty urzadzen produkowanych przez firme JUWENT. Urzadzenia wyrézniaja sie
nowoczesnym designem, ktéry doskonale wpisuje sie w elegancki wystréj wnetrz. Obudowy aparatéw, wykonane z wysokiej
jakosci tworzywa, maja ksztatt pieciokata i sa wyposazone w kratki nawiewne umozliwiajace regulacje kierunku i zasiegu
strumienia powietrza. W aparatach zastosowano wysokosprawne wentylatory osiowe z silnikami AC (asynchronicznymi) lub EC
(elektronicznie komutowanymi). Dzieki regulatorom napiecia, urzadzenia zapewniajg cicha i efektywng prace. Aparaty
przeznaczone sg do stosowania w pomieszczeniach o wysoko$ci max 6m.

Zastosowanie

Aparaty BRAVA sg przeznaczone do pomieszczen o wysokosci maksymalnej 6 metréw. Ich estetyczny i nowoczesny wyglad
sprawia, ze doskonale sprawdzajg sie w miejscach, gdzie kluczowe znaczenie majq zaréwno funkcjonalnos¢, jak i estetyka.

salony sprzedazy,

markety,

centra handlowe,

duze biura,

recepcje obiektow,

salony samochodowe,

pomieszczenia ustugowo-produkcyjne itp.

Opis urzadzenia
W sktad aparatu wchodza:

e wysokosprawny wentylator osiowy z sinikiem AC lub EC;
e pierscieniowy wymiennik lamelowy | lub Il rzedowy;
e obudowa z tworzywa z pieciokierunkowym nawiewnikiem powietrza;

Warunki pracy

Wymiennik moze by¢ zasilany czynnikiem grzewczym o temperaturze 150°C i ciSnieniu do
1,5 MPa.
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Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,
grzejniki.

BRAVA-I

WYMIARY:

min200 >

327.5

976

1016

Parametry wentylatoréw

| Typ silnika | AC | EC
Napiecie [V] 1~200-+-240V 1~200-+240V
| Moc silnika max. [kW] | 0,25 | 0,41
Prad max. [A] 1,2 2,69
| Obroty max. [obr/min] | 1350 | 1300
IP 54 54
] Klasa izolacji ] F ] F
Temperatura pracy [2C] < +60 < +60

‘ llos¢ rzedéw wymiennika ‘ I

Wydatek powietrza [m*/h] 3200 2250

Ustawienie regulatora napiecia 160V (AC) i 7V (EC) | 135V (AC) i 5V (EC)

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C] oraz opory przeptywu wody
[kPa]
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Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,

grzejniki.
Parametry wody [°C] | T¢MP" '°°W[i?é;za naptyw. | yw | °c | kPa | kW | °C | kPa

0 175 15 6 145 18 4

90/70 10 147 |23 | 5 |122 |26 | 3

20 20 41 6 178 45 4

0 148 |13 5 | 122 |16 | 3

80/60 10 122 | 21 | 3 | 102 | 23 | 2

20 07 | 29| 2 | 81 | 31| 2

0 122 |11 | 3 |101 | 13 | 2

70/50 10 97 |18 | 2 | 81 |17 | 2

20 74 | 26| 1 | 61 |28 | 1

0 08 | 9 | 2 |81 |11] 2

60/40 10 74 16| 1 | 61 | 18| 1

20 51 | 25 | 1 | 42 | 26 | 1

Masa [kgl

Typ silnika AC EC
Nastawa regulatora napieciowego 160V 135V v 5V
Glosnos¢ pracy aparatu 45 50 46
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Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,
grzejniki.

BRAVA-II

WYMIARY:

min200 >

327.5

976

1016

Parametry wentylatoréw

| Typ silnika | AC | EC
Napiecie [V] 1~200-+-240V 1~200-+240V
| Moc silnika max. [kW] | 0,25 | 0,41
Prad max. [A] 1,2 2,69
| Obroty max. [obr/min] | 1350 | 1300
IP 54 54
] Klasa izolacji ] F ] F
Temperatura pracy [2C] < +60 < +60

‘ llos¢ rzedéw wymiennika ‘ I

Wydatek powietrza [m*/h] 3100 2 150

Ustawienie regulatora napiecia 160V (AC) i 7V (EC) | 135V (AC) i 5V (EC)

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C] oraz opory przeptywu wody
[kPa]

@ JUWENT ® ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
¥ +4881 88356 00

® info@juwent.com.pl




Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,
grzejniki.

Parametry wody [°C] | T¢MP" '°°W[i?é;za naptyw. | yw | °c | kPa | kW | °C | kPa
0 175 15 6 145 18 4
90/70 10 147 |23 | 5 |122 |26 | 3
20 20 41 6 178 45 4
0 148 |13 5 | 122 |16 | 3
80/60 10 122 | 21 | 3 | 102 | 23 | 2
20 07 | 29| 2 | 81 | 31| 2
0 122 |11 | 3 |101 | 13 | 2
70/50 10 97 |18 | 2 | 81 |17 | 2
20 74 | 26| 1 | 61 |28 | 1
0 08 | 9 | 2 |81 |11] 2
60/40 10 74 16| 1 | 61 | 18| 1
20 51 | 25 | 1 | 42 | 26 | 1

Moce chtodnicze aparatow z silnikiem AC lub EC

‘ llos¢ rzedow wymiennika ‘ I
Wydatek powietrza [m?°/h] 3100 2 250

Ustawienie regulatora napiecia 160V (AC) i 7V (EC) 135V (AC) i 5V (EC)

Moc chtodnicza [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C], ilos¢ cieczy chtodzacej

[m?/h] i opory przeptywu wody [kPa]

Parametry wody Temp. powietiza  yyy | «c | myh | kPa | kW | °C | m'h | kP
26 89 20 1,50 20 7,4 19 1,25 14

5/10 24 7,4 19 1,25 14 5,7 18 0,97 9
22 6,2 17 1,07 11 4,7 17 0,81 7

26 8,2 20 1,20 13 6,7 19 0,94 9

6/12 24 6,3 19 0,90 8 4,9 18 0,67 5
22 4,6 18 0,66 5 3,9 17 0,57 4

Typ silnika AC EC

Nastawa regulatora napieciowego 160V 135V v 5V
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Aparaty ogrzewczo-chtodzace BRAVA - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki,
grzejniki.

Glosnos¢ pracy aparatu 51 45 50 46
. Masaaparatu |
3

Masa aparatu
‘ Masa [kg]
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