Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

JUWENT

Konwektory wentylatorowe UWK Il

Konwektor wentylatorowy przeznaczony jest do ogrzewania lub chtodzenia i wentylacji wnetrz pomieszczeh wymagajacych wiecej
niz dwie wymiany na godzine. Dotyczy to gtéwnie pomieszczen w lokalach uzytecznosci publicznej takich jak: biura, sklepy,
pomieszczenia komputerowe oraz wszystkich pomieszczen wymagajacych okresowego lub ciggtego dostarczania swiezego
powietrza.

OPIS PRODUKTU

Podstawowymi podzespotami konwektora sa:

e konstrukcja wykonana ze stali galwanizowanej z elementami aluminiowymi oraz obudowy malowanej proszkowo;

e miedziano-aluminiowy wymiennik ciepta przeznaczony do grzania lub chtodzenia w wersji 2 lub 4 - rurowej z mozliwoscig przytaczenia
zasilania od dotu badz ze Sciany;

taca ociekowa na skropliny,

nagrzewnica elektryczna o mocy 3x1kW przeznaczona do dogrzewania powietrza w okresach przejsciowych;

wentylator o poprzecznym przeptywie powietrza;

komora mieszania wbudowana w urzgdzenie wyposazona jest w przepustnice do regulacji proporcji udziatu powietrza Swiezego do
obiegowego (max 50:50%) za pomoca dzwigni nastawnej;

filtr powietrza klasy G2 lub siatka;

regulator temperatury RAB3 - instalacja wymaga zastosowania dodatkowego przewodu 7x1mm2;

zawor grzejnikowy Dn 15 z sitownikiem termicznym zamontowany na zasilaniu wymiennika ciepta (uktad 2R - 1 szt. uktad 4R - 2 szt.)
przewéd zasilajacy zakonczony wtyczka z bolcem.

Dodatkowym wyposazeniem jest:

® czerpnia powietrza;

WARUNKI PRACY

Do pracy ciagtej konwektora przewidziany jest niski i posredni bieg wentylatora. Konwektor przeznaczony jest do pracy w dwdch pozycjach,
pionowej (przy $cianie) i poziomej (podwieszony do stropu). W okresach przejsciowych w przypadku braku zasilania ciepta wodg funkcje
grzewcza przejmuja grzatki elektryczne. Po pojawieniu sie czynnika o temperaturze powyzej 50°C grzatki elektryczne zostajq odtgczone. W obu
przypadkach doptyw powietrza $wiezego jest regulowany przepustnica umieszczong w komorze mieszajacej od 0 do 50% catkowitej ilosci
powietrza. Pozostata ilo$¢ powietrza jest pobierana z pomieszczenia. Dla obu pozycji pracy komora mieszania pozwala na montaz czerpni od
dotu aparatu badz z tytu co pozwala na stosowanie réznych systeméw zasilania powietrzem Swiezym.
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Typ UWK-W-2
Moc wentylatora [W] 60
Prad wentylatora [A] 0,29
Obroty [obr./min] 1340
Wydajnos$¢ powietrza [m®/h] 600 425 250

Parametry wody | Temp. powietrza | Moc cieplna [kW], oraz opory przeptywu wody [kPa]
R U SN TR
9,8 5,6 6,5 2,5

0 12,5 9,0
90/70 10 10,7 6,7 8.3 4,1 55 2,0
20 8,6 4,6 6,9 3,0 4,6 13
0 10,8 7,0 8,5 4,2 5,7 2,0
80/60 10 9,0 4,8 7,0 3,0 4,7 13
20 1,2 3,0 5,7 2,0 3,8 1,0
0 9,0 5,0 1,2 3,0 4,8 1,4
70/50 10 7,4 3,2 5.8 2,1 4,0 1,2
20 5,7 2,0 4,5 1,2 3,0 1,0
0 7,5 3,3 5,9 2,0 4,0 1,0
60/40 10 5,7 2,0 4,5 1,5 3,1 0,9
20 4,1 1,0 3,2 1,0 2,3 0,8

Moc chtodnicza [kW], oraz opory przeptywu wody
[kPa]

Parametry wody | Temp. powietrza

naptyw. [°C]
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

28 3,5 24 2,5 18 1,8 10
5/10 26 2,8 21 2,2 15 1,5 9
24 2,3 15 1,8 9 1,2 5
28 2,8 22 2,3 16 1,6 8
6/12 26 2,3 16 2,0 13 1,3 6
24 1,9 11 1,6 8 1,0 4
— Masaiglosnoscpracy konwektora |
Wydajnos$¢ powietrza [m®/h] 600 425 250
Gtosnos¢ pracy [dB(A)]** 50 41 30
Masa [kg] 44
Q“b JUWENT ® ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Typ UWK-W-4
Moc wentylatora [W] 60
Prad wentylatora [A] 0,29
Obroty [obr./min] 1340
Wydajnos$¢é powietrza [m*/h] 600 425 250

e | napyw T | ke | k| koo | kW | kpo
(1} 5,0 1,5 4,1 1,1 3,1 1,0
90/70 10 4,2 1,2 3,5 1,0 2,6 0,9
20 3,5 1,0 2,8 0,9 2,2 0,8
0 4,2 1,4 3,5 1,0 2,6 0,9
80/60 10 3,5 1,2 2,9 0,9 2,2 0,8
20 2,8 1,0 2,3 0,7 1,7 0,7
0 3,5 1,2 2,9 1,0 2,2 0,8
70/50 10 2,8 1,1 2,3 0,8 1,7 0,7
20 2,1 1,0 1,8 0,6 1,3 0,6
0 2,8 1,0 2,3 0,8 1,8 0,7
60/40 10 2,1 1,0 1,8 0,6 1,3 0,6
20 1,5 1,0 1,2 0,5 1,0 0,5

. Moc chtodnicza [kW], oraz opory przeptywu wody
Parametry wody | Temp. powietrza [kPa]

naptyw. [°C]
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

28 2,9 29 2,3 19 1,7 11
5/10 26 2,4 21 2,0 15 1,4 8
24 2,0 15 1,6 10 1,1 5
28 2,5 11 1,9 8 1,4 5
6/12 26 2,0 8 1,5 5 1,1 3
24 1,6 5 1,2 4 0,8 2
28 2,0 7 1,7 5 1,2 3
7/14 26 1,6 6 1,3 4 1,0 2
24 1,3 4 1,0 3 0,7 1
~ Masaiglosnoscpracy konwektora |
Wydajnos$¢ powietrza [m®/h] 600 425 250
Gtosnosc¢ pracy [dB(A)]** 50 41 30
Masa [kg] 44
Q“B JUWENT ® ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki

¥ +4881 88356 00
® info@juwent.com.pl




Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Typ UWK-E
Moc wentylatora [W] 60
Prad wentylatora [A] 0,29
Obroty [obr./min] 1340
Wydajnos¢ powietrza [m®/h] 425

Moc cieplna nagrzewnic elektrycznych

Moc cieplna [kW] 3 2 1
Masa i gtosnosc pracy konwektora

Gtos$nos$¢ pracy [dB(A)]** 50 | 41 | 30
Masa [kg] 43
S JUWENT ® ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki

¥ +4881 88356 00
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Typ UWK-E+W-4
Moc wentylatora [W] 60
Prad wentylatora [A] 0,29
Obroty [obr./min] 1340
Wydajnos$é powietrza [m*/h] 600 425 250

cc | napywCC | | ks | | kea | kW | kpa
0 5,0 1,5 4,1 1,1 3,1 1,0
90/70 10 4,2 1,2 3,5 1,0 2,6 0,9
20 3,5 1,0 2,8 0,9 2,2 0,8
0 4,2 1,4 3,5 1,0 2,6 0,9
80/60 10 3,5 1,2 2,9 0,9 2,2 0,8
20 2,8 1,0 2,3 0,7 1,7 0,7
0 3,5 1,2 2,9 1,0 2,2 0,8
70/50 10 2,8 1,1 2,3 0,8 1,7 0,7
20 2,1 1,0 1,8 0,6 1,3 0,6
0 2,8 1,0 2,3 0,8 1,8 0,7
60/40 10 2,1 1,0 1,8 0,6 1,3 0,6
20 1,5 1,0 1,2 0,5 1,0 0,5

Moc chtodnicza [kW], oraz opory przeptywu wody

Parametry wody | Temp. powietrza

naptyw. [°C]

LGEL

S JUWENT

®@ ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
¥ +4881 88356 00
® info@juwent.com.pl



Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

28 2,9 29 2,3 19 1,7 11
5/10 26 2,4 21 2,0 15 1,4 8
24 2,0 15 1,6 10 1,1 5
28 2,5 11 1,9 8 1,4 5
6/12 26 2,0 8 1,5 5 1,1 3
24 1,6 5 1,2 4 0,8 2
28 2,0 7 1,7 5 1,2 3
7/14 26 1,6 6 1,3 4 1,0 2
24 1,3 4 1,0 3 0,7 1
Moc cieplna nagrzewnic elektrycznych
Wydajnos$é powietrza [m®/h] 600 425 250
Moc cieplna [kW] 3 2 1
Gtosnos¢ pracy [dB(A)]** 50 | 41 | 30
Masa [kgl 48
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

UWK-II-W+E-2
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Typ UWK-E+W-2
Moc wentylatora [W] 60
Prad wentylatora [A] 0,29
Obroty [obr./min] 1340
Wydajnos$¢é powietrza [m’/h] 600 425 250

Temp. powietrza |Moc cieplna [kW], oraz opory przeptywu wody [kPa]
N I B RN TR
0 12,5 9,0 9,8 5,6 6,5 2,5
90/70 10 10,7 6,7 8.3 4,1 5,5 2,0
20 8,6 4,6 6,9 3,0 4,6 1,3
0 10,8 7,0 8,5 4,2 5,7 2,0
80/60 10 9,0 4,8 7,0 3,0 4,7 1,3
20 7,2 3,0 5,7 2,0 3,8 1,0
0 9,0 5,0 7,2 3,0 4,8 1,4
70/50 10 7,4 3,2 5.8 2,1 4,0 1,2
20 5,7 2,0 4,5 1,2 3,0 1,0
0 7,5 3,3 5,9 2,0 4,0 1,0
60/40 10 57 2,0 4,5 1,5 31 0,9
20 4,1 1,0 3,2 1,0 2,3 0,8

. Moc chtodnicza [kW], oraz opory przeptywu wody
Parametry wody | Temp. powietrza [kPa]

tyw. [°C]
SRV w | kpa | kw | kPa | kw | kPa_
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Konwektory wentylatorowe UWK Il - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

28 3,5 24 2,5 18 1,8 10
5/10 26 2,8 21 2,2 15 1,5 9
24 2,3 15 1,8 9 1,2 5
28 2,8 22 2,3 16 1,6 8
6/12 26 2,3 16 2,0 13 1,3 6
24 1,9 11 1,6 8 1,0 4
Moc cieplna nagrzewnic elektrycznych
Wydajnos$¢ powietrza [m’/h] 600 425 250
Moc cieplna [kW] 3 2 1
 Masaigloinoic pracy konwektora |
Gtosnos¢ pracy [dB(A)]** 50 | 41 | 30
Masa [kg] 48
Qb JUWENT ®@ ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki

¥ +4881 88356 00
® info@juwent.com.pl



