
Filtr kanałowy FK - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

 
ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki
+48 81 883 56 00
info@juwent.com.pl

Filtr kanałowy FK
PRZEZNACZENIE I BUDOWA Filtr w obudowie z blachy ocynkowanej, z kołnierzami do zamocowania w instalacji kanałowej.
Przeznaczony jest do stosowania w instalacjach wentylacyjnych jako wstępny stopień odpylania. Kaseta filtracyjna w postaci filtra
kieszeniowego typ FW-3 wg PN EN 779, składa się z ramki o grubości 25mm wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej, kieszeń
wykonana jest z włókniny syntetycznej zawieszonej na ramce. MONTAŻ Montaż filtra może być wykonany w dowolnym położeniu,
lecz płaszczyzny kieszeni powinny być ustawione zawsze pionowo. Należy również zapewnić odpowiedni odstęp do wymiany kasety
filtracyjnej. CZYSZCZENIE Od spody filtra znajduje się przysłonięty pokrywą, otwór rewizyjny służący do montażu filtra. Wymiana
kasety filtracyjnej powinna być dokonana po przekroczeniu wartości 250Pa. Kasety filtracyjne mogą być regenerowane.


