Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspotpracujace z pompami
Ciepta

Kurtyny SILVER-DX przystosowane sg do wspodtpracy z jednostkami zewnetrznymi pomp ciepta (tryb grzania) czotowych
producentdw. Wyrdzniajg sie oryginalnym wzornictwem dostosowanym do wystroju nowoczesnych wnetrz réznych obiektow.
Charakteryzuja sie duzg skutecznoscia. Dtugosci kurtyn dostosowane sa do typowych szerokosci drzwi. Kurtyny powietrzne stuza
do ochrony przed niekontrolowanym naptywem powietrza zewnetrznego przez drzwi lub otwory budowlane w takich obiektach jak:

e galerie handlowe i supermarkety;

e restauracje, bary, hotele, banki;

e budynki uzytecznosci publicznej, urzedy;
e szpitale, apteki, magazyny i itp.

Kurtyny przeznaczone sg do stosowania w drzwiach i otworach budowlanych do wysokosci 3m. Mozliwe jest umieszczanie kurtyn
obok siebie, tak aby taczna ich dtugos¢ byta zblizona do szerokosci drzwi.

OPIS PRODUKTU
Kurtyny sktadajg sie z:

e obudowy z blachy stalowej malowanej ze szczeling na catej dtugosci i z bocznymi $ciankami z tworzywa;
® nagrzewnicy wodnej;
e wentylatoréw promieniowych dwustronnie ssacych.

Kurtyny podwieszane sg do stropu pomieszczenia lub do konstrukcji wsporczej przy wykorzystaniu 4 lub 6 pretéw gwintowanych mocowanych
do obudowy. Na tylnej Sciance obudowy znajduja sie otwory gwintowane mogace postuzy¢ do stabilizacji kurtyny. Kurtyne do pracy w pionie
nalezy posadowi¢ na stabilnym podtozu oraz zamocowac¢ do konstrukcji wsporczej wykorzystujac nitonakretki kurtyny. Kurtyny pionowe
standardowo wyposazone sg w stopy podporowe stuzace do zamocowania kurtyny do podtoza.

WARUNKI PRACY

Kurtyny SILVER-DX przystosowane sg do zasilania z pomp ciepta z czynnikami np. R410A i ciSnieniu do 4,2 MPa
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Parametry wentylatoréw w kurtynie
llos¢ wentylatorow 2
Napiecie [V] 230
Moc silnika [kW] 0,16
Prad [A] 0,7
Obroty [min-1] 1270

Moce cieplne kurtyny z wymiennikiem freonowym - R410A

Wydatek powietrza [m*/h] 1500

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C] oraz spadek cisnienia
czynnika [kPa]

Temperatuga skraplania Temp. powistrza naptyw. KW oc kPa
[°C] ["C]

14 7,7 29,0 4,9

45/35 16 7,2 29,9 4,2

18 6,7 30,8 3,6

20 6,0 31,8 3,1

14 6,2 26,0 3,2

40/30 16 5,6 27,0 2,7

18 5,0 27,9 2,3

20 4,5 29,8 1,8
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

Gtosnosc pracy kurtyny [dB(A)]

\ Z odlegtosci 1m \ 64

Z odlegtosci 3m 60
(ECER (184%1)Y

| Masa [kg] | 34
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

SILVER-DX-150
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Parametry wentylatoréw w kurtynie

llos¢ wentylatorow 2
Napiecie [V] 230
Moc silnika [kW] 0,130
Prad [A] 0,60
Obroty [min-1] 1270

Moce cieplne kurtyny z wymiennikiem freonowym - R410A

Wydatek powietrza [m*/h] 2250

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C] oraz spadek cisnienia
czynnika [kPa]

Temperatu(r)a skraplania Temp. powigtrza naptyw. KW oC kPa
["C] ["Cl

14 11,8 29,2 4,7

45/35 16 10,9 30,1 4,1

18 10,0 31,0 3,5

20 91 31,9 3,0

14 9,5 26,2 3,0

40/30 16 8,6 27,1 2,6

18 7,7 28,0 2,2

20 6,8 28,9 1,8
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

Gtosnosc pracy kurtyny [dB(A)]

\ Z odlegtosci 1m \ 64

Z odlegtosci 3m 60
(ECER (184%1)Y

| Masa [kg] | 45
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.
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Parametry wentylatoréw w kurtynie

llos¢ wentylatorow 4
Napiecie [V] 230
Moc silnika [kW] 0,16
Prad [A] 0,7
Obroty [min-1] 1270

Moce cieplne kurtyny z wymiennikiem freonowym - R410A

Wydatek powietrza [m*/h] 3000

Moc cieplna [kW], temperatura powietrza wyptywajacego [°C] oraz spadek cisnienia
czynnika [kPa]

Temperatuga skraplania Temp. powigtrza naptyw. KW oc KkPa
[cl [cl

14 16,2 29,6 10,2

45/35 16 15,0 30,6 8,9

18 13,8 31,5 7,7

20 12,6 32,4 6,5

14 13,2 26,7 6,7

40/30 16 12,0 27,6 5,7

18 10,8 28,5 4,7

20 9,6 29,4 3,8
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Kurtyny powietrzne SILVER-DX wspdtpracujgce z pompami ciepta - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty
ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

Gtosnosc pracy kurtyny [dB(A)]

\ Z odlegtosci 1m \ 66

Z odlegtosci 3m 62
(ECER (184%1)Y

| Masa [kg] | 66
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