Termostat pomieszczeniowy TP, TPP - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

SIEMENS

Termostat pomieszczeniowy TP, TPP

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umozliwia ustawienie pokrettem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w
zakresie 8...30°C. Spadek temperatury w pomieszczeniu ponizej wartosci zadanej powoduje, ze termostat podaje sygnat na
otwarcie zaworu i zatagczy wentylator. Jezeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawiong wartos$¢ zadana
wéwczas termostat przetacza sie podajac sygnat na zamkniecie zaworu i wylaczenie wentylatora.
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Termostat pomieszczeniowy TP, TPP - JUWENT - producent - centrale klimatyzacyjne, wentylatory, kurtyny, aparaty ogrzewcze, wymienniki, grzejniki.

Parametry termostatéw TP

v | TP | Teipsa | TPies | PP

Napiecie zasilania | 24.250VAC | 24.250VAC | 24.250VAC | 2 baterie 1,5V
Zakres pomiarowy 8...+30°C 0...+40°C 8...+35°C 5...+35°C
| Obciazalno$éstykéw |  6()A | 16(5A | 10(1L5A |  5(2A
Stopien ochrony IP30 IP54 IP65 IP30
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